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注：顶部“附件2：机制样例”阅后请删除。
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	题目类型
	1.毕业设计（  ）      2.论文（    ）

	
	题目来源
	科研课题（    ）   生产实际（    ）自选题目（  ） 

	主

要

内
容
	

	基

本

要

求
	

	参
考
资
料
	

	节点
	开题
	中期考核
	答辩  

	应

完

成
的

内

容
	
	
	

	指导教师：
年  月  日
	系级教学单位审批：

                      年  月   日


摘要 

简述毕设对象的应用背景，引出毕业设计对象在生产或日常生活中的实际意义。

阐述主要的毕业设计内容（涵盖总体与部件的方案设计，结构改进与创新之处，主要部件结构设计及参数计算，标准件的选择，关键零件的设计与校核等，所设计设备的经济性分析，设备使用与维护。）（小四号，行间距固定值20磅）

关键词 ：xxxx;  xxxx;  xxxx (给出3-5个最能代表设计题目主要内容的关键词) 
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第1章 选题依据(章标题，黑体小二，不加粗，段前段后1行)
1.1 选题意义(节标题，黑体小三，不加粗，段前段后0.5行)
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容] (着重阐述该产品的市场需求，宋体、小四号字，行距：最小值20磅)
格式要求，全文正文中文采用宋体，小四号，英文采用“Times New Roman”，小四号，行间距最小值20磅
1.2 （xxx产品/设备）的技术现状
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容] (着重阐述该产品涉及的具体技术及其发展现状)
1.3 可行性分析
1.4 技术要求与性能指标

1.4.1 技术要求(条标题，黑体四号，不加粗，段前段后0.5行)
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容] (着重阐述设备参数设计要求)
1.4.2 功能要求
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容] (着重阐述功能设计要求)
第2章 方案设计与分析
2.1 总体方案设计
2.1.1 方案一
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容] (基于题目给定的设备功能要求，给出至少两种设计方案，说明结构的工作原理，如何实现题目的指定功能要求等。宋体、小四号字，行距：最小值20磅)
2.1.2 方案二
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容]
（至少提出两种总体方案）
2.2 总体方案对比分析
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容](结合系统功能需求，从设备的制造成本、可靠性、易维护性等方面给出方案对比分析，最终确定设计方案)
2.3 关键部件方案设计

MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容](结合系统功能需求，针对1-2个关键部件提出不同结构方案，并依据性能、成本等确定部件方案)
第3章 xxx部件（或主传动系统）设计
3.1 xxx部件（或主传动系统）功能分析
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
(阐明该部件在整机中的作用)
3.2 xxx部件（或主传动系统）结构设计
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
（给出该部件的设计、计算过程及必要的草图。此部分若为主传动系统设计则应包含动力源选型与计算、传动比分配、传动方式等内容）
3.3 xxx部件（或主传动系统）关键零件设计与校核
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
（对部件中关键承载部件进行校核计算）
第4章 xxx部件（或进给系统）设计
4.1 xxx部件（或进给系统）功能分析
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
(阐明该部件在整机中的作用)
4.2 xxx部件（或进给系统）结构设计
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
（给出该部件的设计、计算过程及必要的草图）
4.3 xxx部件（或进给系统）关键零件设计与校核
MacroButton NoMacro [单击此处输入正文内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
（对部件中关键承载部件进行校核计算）
绘图要求：

图中文字为小五号字，中文为“宋体”，英文为“Times New Roman”字体，图标题为五号字体。
例如：
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图1 某某图  (图标题在图的下方，居中，五号，宋体)
表格采用三线表，示例如下
表1 某某表(表标题在表上方，五号，宋体)
	测试序号(五号，宋体)
	输入(mm)
	输出(v)

	1
	5
	0.43

	2
	10
	0.75

	3
	15
	1.12

	4
	20
	1.45


第5章 整机三维建模与虚拟装配

5.1 零部件的三维建模

MacroButton NoMacro [单击此处输入结论内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
5.2整机虚拟装配
MacroButton NoMacro [单击此处输入结论内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
5.3 装配性能分析
MacroButton NoMacro [单击此处输入结论内容(宋体、小四号字，行距20磅)]
参考文献
MacroButton NoMacro [单击此处输入参考文献内容（宋体、小四号字，行距20磅）]
文献数量15篇以上，不能全部为书籍、工具手册类文献，应包含期刊科技论文文献。

毕业设计心得体会

MacroButton NoMacro [单击此处输入致谢内容（宋体、小四号字,行距20磅）]
指出该设计的主要难点、不足，今后的发展方向。

用自己的切身体会去阐述毕业设计过程中的所学所得，对自己给出评价，指出自己今后工作中应该注意积累和补充的方面。
致谢

MacroButton NoMacro [单击此处输入致谢内容（宋体、小四号字,行距20磅）]
附录I、II、III：
燕山大学里仁学院毕业设计(说明书)评审意见表

	指导教师评语：


成绩：         
指导教师签字：           
年    月    日

	评阅人评语：

成绩：        

评阅人签字：             

年    月    日


注：评语表填写内容小四号字，行距为20磅。(此行文字阅后删除)。

 燕山大学里仁学院毕业设计(说明书)答辩委员会评语表

	答辩委员会评语：

总成绩：          

答辩委员会成员签字：                                

答辩委员会主席签字：         
年    月    日


注：评语表填写内容小四号字，行距为20磅。(此行文字阅后删除)
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